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Stehle Houtspiraalboren

S Houtspiraalboren
HLS

Product Uitvoeringen

Machine / gebruiksaanwijzing Uitvoering Voordelen Informatie-Tip
» Uitstekend geschikt voor hand-en  *HLS in gehard hoog legeerd staal *HLS heeft bij hardere houtsoorten ¢HLS 11-Delige set 68001891
kolomboormachines ¢ SP in chroomstaal (EBITLINE) toch een goede standtijd (zie foto onder)
*\oor boringen in diverse materialen Met centreerpunt en 2 voor- *HLS is uitgevoerd met rugbege-
zoals: hout/houtbevattende snijders (allen rechtsdraaiend) leiding voor zuiverder en strakker
plaatmaterialen *Met optimale spaanafvoer boren
* Geen Non-Ferro of metalen mogelijk
Producteigenschappen Bestelinformatie Producteigenschappen Bestelinformatie
2D d L2 L1 z Omschrijving Bestelnummer 2D d L2 L1 z Omschrijving Bestelnummer
[mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm]
3 3 30 60 2+1 SP 50602203 8 3 20 60 2+1 HLS 68001854
4 4 43 75 2+1 SIiP 50602204 35 3 31 71 2+1 HLS 68001855
5 5 50 85 2+1 SP 50602205 4 4 31 71 2+1 HLS 68001856
6 6 50 90 2+1 SP 50602206 4,5 4 50 90 2+1 HLS 68001857
7 7 65 105  2+1 SP 50602207 ) ) 50 90 2+1 HLS 68001858
8 8 70 115 2+1 SP 50602208 5,2 o) 60 100 2+1 HLS 68001859
9 9 70 126 241 SP 50602209 9.9 o) 60 100 2+1 HLS 68001860
10 10 80 130 2+1 SP 50602210 6 6 60 100 2+1 HLS 68001861
11 10 90 140 2+1 SP 50602211 6,2 6 70 110 2+1 HLS 68001862
12 10 100 150 2+1 SP 50602212 6,5 6 70 110 2+1 HLS 68001863
1 10 100 150 2+1 SP 50602213 7 7 70 110  2+1 HLS 68001864
14 10 105 160 2+1 SP 50602214 7.5 7 75 115 2+1 HLS 68001865
15 10 1156 170 2+1 SP 50602215 8 8 75 115 2+1 HLS 68001866
16 10 120 175 2+1 SP 50602216 8,2 8 85 1256 [2+1 HLS 68001867
18 10 130 190 2+1 SP 50602218 8,5 8 85 1256  2+1 HLS 68001868
20 10 140 210 2+1 SP 50602220 9 9 85 125 2+1 HLS 68001869
22 13 140 210 2+1 SIP 50602222 9,5 9 90 130 Rl HLS 68001870
24 13 140 215  2+1 SP 50602224 10 10 90 130 2+1 HLS 68001871
25 13 145 215  2+1 SP 50602225 10,2 10 100 140 2+1 HLS 68001872
26 13 145 215  2+1 SP 50602226 106 10 100 140 2+1 HLS 68001873
28 13 145 220 2+1 SP 50602228 11 10 100 140 2+1 HLS 68001874
30 13 145 220 2+1 SP 50602230 11,5 10 100 140 2+1 HLS 68001875
4/5/6/8/10 SP 5-Dig-set in PVC box 50602250 12 10 100 140 241 HLS 68001876
3/4/5/6/7/8/9/10 SP 8-DIg-setin PVC box 50602280 122 10 100 140 2+1 HLS 68001877
125 10 100 140 2+1 HLS 68001878
13 10 100 140 2+1 HLS 68001879
1356 10 100 140 2+1 HLS 68001880
14 10 100 140 2+1 HLS 68001881
14,2 10 100 140 2+1 HLS 68001882
145 10 100 140 2+1 HLS 68001883
15 10 100 140 2+1 HLS 68001884
155 10 100 140 2+1 HLS 68001885
16 10 100 140 2+1 HLS 68001886
17 10 100 140 2+1 HLS 68001887
18 10 100 140 2+1 HLS 68001888
19 10 100 140 2+1 HLS 68001889
20 10 100 140 2+1 HLS 68001890
4/5/6/7/8/9/10/12/13 HLS 11-Dlg-set in houten 68001891
14/15 cassette
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