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Stehle Proppenboren

WS Proppenboren

 Product                  Uitvoeringen

Machine / gebruiksaanwijzing Uitvoering Voordelen Informatie-Tip

• Uitstekend geschikt voor hand- en 

kolomboormachines

• Voor het boren van proppen in hout 

en sommige kunststoff en

• Deze boren zijn allen rechts 

draaiend en worden altijd            

in combinatie gebruikt met 

forstnerboren

• Deze 6-Dlg. sets zijn altijd in 

combinatie van 3 proppenboren 

en 3 Forstnerboren die als set 

(8-10 - 12mm) passend gemaakt 

zijn
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Producteigenschappen Bestelinformatie

Ø D1 
[mm]

d
[mm]

L2 
[mm]

L1 
[mm]

Z Omschrijving Bestelnummer

6 13 30 140 4 Buitendiameter 19,0 50601175

8 13 30 140 4 Buitendiameter 18,0 50601180

10 13 30 140 4 Buitendiameter 20,0 50601181

12 13 30 140 4 Buitendiameter 22,0 50601182

14 13 30 140 4 Buitendiameter 24,0 50601179

15 13 30 140 4 Buitendiameter 25,0 50601183

16 13 30 140 4 Buitendiameter 26,0 50601184

18 13 30 140 4 Buitendiameter 28,0 50601176

20 13 30 140 4 Buitendiameter 30,0 50601192

22 13 30 140 4 Buitendiameter 32,0 50601177

24 13 30 140 5 Buitendiameter 36,0 50601174

25 13 30 140 5 Buitendiameter 37,0 50601185

30 13 30 140 5 Buitendiameter 42,0 50601186

35 13 30 140 6 Buitendiameter 49,0 50601187

40 16 30 140 6 Buitendiameter 54,0 50601189

50 16 30 140 6 Buitendiameter 64,0 50601188

8/10/12 13 30 140 4 6-Delige combi-set WS in houten cassette 50601190

15/20/25 13 30 140 4/5 6-Delige combi-set WS in houten cassette 50601191

15/20/25/30/35 13 30 140 4/5/6 5-Delige proppenborenset WS in houten cassette 50601193

WS

HW


