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Gebruik
 • Schaafkoppen met een centraal klem-
 systeem voor het snel en eenvoudig 
 wisselen van de schaafmessen
• Standaard Centro-Lock messen te 
 monteren

Voordelen
  • Eenvoudig in gebruik en messen in slechts 
 enkele seconden gewisseld
• Schaafmessen met 2 sneden (omkeersysteem) 
 zowel in HSS als HW leverbaar
• Een beter en zuiverder schaafresultaat in 
 massief hout

 Artikelnr. Ø D [mm] B [mm] Ø d [mm] Z Uitvoering Klassenr.

  58708040 125 80 40 4 Staal/MEC 320200S

58710040 125 100 40 4 Staal/MEC 320200S

58713040 125 130 40 4 Staal/MEC 320200S

58715040 125 150 40 4 Staal/MEC 320200S

58718040 125 180 40 4 Staal/MEC 320200S

58723040 125 230 40 4 Staal/MEC 320200S

58724040 125 240 40 4 Staal/MEC 320200S

 QuickLock schaafkoppen 
met snelwisselsysteem

 - Ontspan het systeem d.m.v. de schroef,
 zodat de messen vrijkomen.
- Vervang of wissel de messen, zorg ervoor
 dat alles schoon is.
 - Activeer d.m.v. de schroef, zodat het
 systeem de messen weer afklemt.
Ook leverbaar voor de Weinig 
powermat WSK63WE


